ДОПУСТИМЫЕ ВЕСОВЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
	на 21.03.2007
	А
	AFG
	AL
	AZ
	В
	BG4
	BIH
	BR
	BY4
	CH
	CY
	CZ
	D
	DK

	Высота(м)
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4.40
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	2-х этажный автобус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	все автотранспортные средства
	2.55
	2.50
	2.50
	2.55
	2.55
	2.55
	2.50
	2.60
	2.55
	2.55
	2.50
	2.55
	2.55
	2.55

	рефрижераторы
	2.60
	
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	
	
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60

	Длина(м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АТС (кроме автобусов)
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	14
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Прицеп
	12
	
	
	  12
	12
	12
	12
	
	12
	
	
	12
	12
	12

	Сочлененное автотранспортное средство
	16.50
	16
	16.50
	20
	16.50
	16.50
	17
	18.15
	20
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50

	Автопоезд
	18.75
	24
	18.35
	20
	18.75
	18.75
	18
	19.80
	20
	18.75
	18.35
	18.75
	18.75
	18.75

	Автобус
	
	
	
	12
	
	
	
	14
	
	
	12
	
	
	

	-2 оси
	13.50
	
	12
	
	13.50
	12
	12
	
	12
	13.50
	
	13.50
	13.50
	13.50

	- более чем 2 оси
	15
	
	12
	
	15
	12
	12
	
	15
	15
	
	15
	15
	15

	- с прицепом
	
	
	
	
	18.75
	
	
	
	
	
	
	18.75
	18.75
	18.75

	Сочлененный автобус
	18.75
	
	
	18
	18.75
	18
	18
	
	18
	18.75
	
	18
	18.75
	18.75

	Нагрузка на ось (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	одиночная ось
	10
	8
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	6
	10
	10
	10

	ведущая ось
	11.5
	
	
	
	12
	11.5
	
	
	
	11.55
	11
	11,5
	11.5
	11.5

	сдвоенная ось
	
	14
	12
	18
	
	
	16
	17
	
	
	18
	
	
	

	грузовой автомобиль
	18
	
	
	
	20
	18
	
	
	18
	18
	
	18
	18
	18

	-с пневматической подвеской
	19
	
	
	
	
	19
	
	
	
	195
	
	19
	19
	19

	- прицеп / полуприцеп
	20
	
	
	
	20
	20
	
	
	18
	20
	
	20
	20
	20

	строенная ось
	24
	
	18
	24
	271
	24
	24
	25.5
	25.5
	24
	
	24
	24
	24

	Максимально допустимый вес (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автобус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	18
	16
	18
	
	19
	18
	20
	15
	18
	18
	16
	18
	18
	18

	-З оси
	25
	24
	25
	
	26
	261
	26
	22
	24
	261
	24
	261
	261
	26

	Сочлененный автобус
	28
	
	
	
	28
	28
	
	
	28
	28
	
	28
	28
	28

	Грузовой автомобиль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	18
	16
	18
	
	19
	18
	20
	16
	18
	18
	16
	18
	18
	18

	-З оси
	261
	24
	25
	
	26
	261
	26
	23
	251
	261
	24
	261
	261
	261

	-4 ОСИ
	322
	
	
	
	32
	32
	
	
	32
	32
	31
	32
	32
	322

	Прицеп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	18
	
	18
	
	20
	18
	20
	
	18
	18
	
	18
	18
	20

	-З оси
	24
	
	22
	
	30
	24
	26
	
	24
	24
	
	24
	24
	24

	Сочлененное АТС
	383
	
	
	38
	
	
	40
	
	
	40
	
	
	
	

	-З оси (2+1)
	
	24
	26
	
	29
	
	
	26
	28
	
	
	28
	28
	28

	- 4 ОСИ (2+2)
	
	34
	32
	
	39
	382
	
	33
	382
	
	
	382
	382
	38

	- 5 осей (2+3)
	
	36
	38
	
	441
	40
	
	45
	38
	
	
	42
	40
	42

	- 5 осей (3+2)
	
	36
	38
	
	44
	40
	
	40
	38
	
	
	46
	40
	44

	-6осей(3+3)
	
	36
	38
	
	44
	40
	
	45
	38
	
	
	48
	40
	48

	- грузовой контейнер (3+2/3)
	423
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	
	48
	44
	

	Автопоезд
	383
	36
	
	38
	
	
	40
	
	
	40
	
	
	
	

	-4 оси (2+2)
	
	
	40
	
	39
	36
	
	33
	36
	
	
	36
	36
	38

	- 5 оси (2+3)
	
	
	44
	
	44
	40
	
	45
	38
	
	
	42
	40
	42

	- 5 осей (3+2)
	
	
	44
	
	44
	40
	
	45
	38
	
	
	441
	40
	44

	-6 осей (3+3)
	
	
	44
	
	44
	40
	
	45
	38
	
	
	48
	40
	48


ДОПУСТИМЫЕ ВЕСОВЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
	
	Е
	EST
	EU
	F
	FIN7
	GB
	GE
	GR
	H
	HKJ
	HR
	 I14
	IL
	IR

	Высота (м)
	4
	4
	4
	
	4.20
	
	4
	4
	4
	4.20
	4
	4
	4
	4.50

	2-х этажный автобус
	
	
	
	
	
	4,57
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	все автотранспортные средства
	2.55
	2.55
	2.55
	2.55
	2.60
	2.55
	2.50
	2.55
	2.55
	2.60
	2.55
	2.55
	2.55
	2.50

	рефрижераторы
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	

	Длина(м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АТС (кроме автобусов)
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	20
	12
	12
	1213
	12
	12
	12
	1213

	Прицеп
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	
	12
	12
	16.2013
	
	12
	12
	

	Сочлененное автотранспортное средство
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50
	20
	16.50
	16.50
	18.50
	16.50
	16.50
	16.50
	16

	Автопоезд
	18.75
	18.75
	18.75
	18.75
	25.25
	18.75
	
	18.75
	18.75
	18.50
	18.75
	18.75
	18.75
	18

	Автобус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	11

	-2 оси
	15
	13.50
	13.50
	13.50
	13.50
	13.59
	
	12
	13.50
	
	12
	13.50
	
	

	- более чем 2 оси
	15
	15
	15
	15
	15
	159
	
	12
	15
	12
	15
	15
	
	

	- с прицепом
	18.75
	18.75
	18.75
	18.75
	18.75
	18.75
	
	
	18.75
	
	
	18.75
	
	

	Сочлененный автобус
	18
	18.75
	18.75
	18.75
	18.75
	18.75
	
	18
	18.75
	
	18
	18.75
	18
	

	Нагрузка на ось (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	одиночная
	10
	10
	10
	13
	10
	10
	10
	10
	10
	13
	10
	12
	10
	132

	ведущая
	11.5
	11.5
	11.5
	13
	11.5
	11.5
	
	11.5
	1110
	7.5
	11.5
	12
	11.5
	

	сдвоенная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	
	
	
	20

	- грузовой автомобиль
	18
	18
	18
	19
	18
	18
	
	18
	1611
	
	18
	20
	18
	

	- с пневматической подвеской
	19
	19
	19
	
	19
	19
	
	19
	
	
	19
	
	19
	

	- прицеп/полуприцеп
	20
	20
	20
	
	20
	20
	
	20
	16
	
	20
	
	
	

	строенная ось
	24
	24
	24
	
	24
	24
	
	24
	24
	
	24
	
	24
	

	Максимально допустимый вес (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автобус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	18
	18
	18
	19
	18
	18
	
	18
	2012
	21
	18
	18
	18
	19

	-Зоси
	261
	261
	261
	26
	 261
	261
	
	261
	261
	27
	261
	261
	261
	

	Сочлененный автобус
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	
	
	28
	
	28
	28
	
	

	Грузовой автомобиль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	18
	18
	18
	19
	18
	18
	
	18
	20
	21
	18
	18
	18
	19

	-З оси
	261
	261
	261
	26
	 261
	261
	
	261
	24
	27
	261
	261
	261
	26

	-4оси
	322
	322
	322
	32
	322
	322
	
	322
	30
	36
	322
	322
	322
	

	Прицеп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	18
	18
	18
	19
	20
	18
	
	18
	20
	21
	18
	22
	191
	

	-З оси
	24
	24
	24
	26
	30
	24
	
	24
	24
	27
	24
	26
	271
	

	Сочлененное АТС
	
	
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	
	
	

	-З оси (2+1)
	28
	
	
	32
	28
	26
	
	
	28
	30
	
	
	28
	26

	-4 ОСИ (2+2)
	382
	382
	382
	38
	38
	382
	
	382
	36
	40
	382
	40
	382
	36

	- 5 осей (2+3)
	40
	40
	40
	40
	  42
	40
	
	40
	40
	46
	40
	44
	431
	34

	- 5 осей (3+2)
	40
	40
	40
	40
	46
	40
	
	40
	40
	46
	40
	44
	431
	38

	- 6 осей (3+3)
	40
	40
	40
	40
	48
	442
	
	40
	40
	50
	40
	44
	491
	

	- грузовой контейнер (3+2/3)
	44
	44
	44
	44
	48
	44
	
	44
	
	
	44
	44
	
	

	Автопоезд
	
	
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	
	
	

	- 4 ОСИ (2+2)
	36
	36
	36
	38
	36
	36
	
	36
	36
	40
	36
	40
	371
	32

	- 5 осей(2+3)
	40
	40
	40
	40
	44
	40
	
	40
	40
	46
	40
	44
	451
	34

	-5 осей (3+2)
	40
	40
	40
	40
	44
	40
	
	40
	40
	46
	40
	44
	451
	38

	- 6 осей (3+3)
	40
	40
	40
	40
	538
	442
	
	40
	40
	50
	40
	44
	531,8
	40


ДОПУСТИМЫЕ ВЕСОВЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
	
	IRL
	KS
	 KT
	KZ
	  L
	LT
	  LV
	МА
	MD
	 МК
	N
	NL
	P14
	PL

	Высота (м)
	4.25
	
	4.50
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	4

	2-х этажный автобус
	4.57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	все автотранспортные средства
	2.50
	
	2.60
	2.55
	2.55
	2.55
	2.55
	2.50
	2.50
	2.50
	2.55
	2.55
	2.55
	2.55

	рефрижераторы
	2.60
	
	
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60
	
	
	2.60
	2.60
	2.60
	2.60

	Длина(м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АТС (кроме автобусов)
	12
	
	1213
	 12
	12
	12
	12
	11
	12
	12
	12.40
	12
	12
	12

	Прицеп
	12
	
	
	12
	12
	12
	12
	11
	12
	1213
	12.40
	  12
	12
	12

	Сочлененное автотранспортное средство
	16.50
	
	15
	20
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50
	16.50
	17
	16.50
	16.50
	16.50

	Автопоезд
	18.35
	
	20
	20
	18.75
	18.75
	18.75
	18
	20
	18
	18.50
	18.75
	18.75
	18.75

	Автобус
	
	
	
	 12
	
	
	
	12
	12
	
	15
	
	
	

	-2 оси
	12
	
	12
	
	13.50
	13.50
	13.50
	
	
	12
	
	13.50
	13.50
	13.50

	- более чем 2 оси
	12
	
	
	
	15
	15
	15
	
	
	12
	
	15
	15
	15

	- с прицепом
	
	
	
	
	18.75
	18.75
	18.75
	
	
	18
	
	18.75
	18.75
	18.75

	Сочлененный автобус
	
	
	16.50
	18
	18.75
	18.75
	18.75
	
	
	
	18.75
	18.75
	18.75
	18.75

	Нагрузка на ось (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	одиночная ось
	10
	6
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	104
	10
	10
	10
	10
	10

	ведущая ось
	10.5
	
	10
	10
	121
	11.5
	11.5
	11.5
	
	
	11.5
	11.5
	12
	11.5

	сдвоенная ось
	
	
	20
	
	20
	
	
	20
	164
	16
	20
	
	20
	

	-грузовой автомобиль
	18
	
	
	182
	
	18
	18
	
	
	
	
	18
	
	18

	- с пневматической подвеской
	19
	
	
	192
	
	19
	19
	
	
	
	
	19
	
	19

	- прицеп/полуприцеп
	20
	
	
	182
	
	20
	20
	
	
	
	
	20
	
	20

	-строенная ось
	242
	
	
	26.52
	271
	24
	24
	24
	224
	24
	30
	271
	24
	24

	Максимально допустимый вес (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автобус
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2оси
	17
	
	16
	18
	19
	18
	18
	19
	182
	16
	19.5
	21.512
	19
	18

	-Зоей
	25
	
	
	24
	26
	261
	261
	26
	24
	22
	26
	3315
	26
	261

	Сочлененный автобус
	
	
	22
	28
	28
	28
	28
	
	26
	26
	29.5
	
	32
	28

	Грузовой автомобиль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	17
	
	19
	18
	19
	18
	18
	19
	182
	16
	19.5
	21.5
	19
	18

	-Зоей
	261
	
	26
	25'
	26
	26'
	26'
	26
	24
	22
	29.52
	33
	26
	26'

	-4 оси
	322
	
	
	321
	32
	32*
	32»
	
	32
	
	312
	43
	32
	32"

	Прицеп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	18
	
	
	18
	201
	18
	18
	18
	182
	
	20
	20
	18
	18

	-Зоей
	24
	
	
	24
	301
	24
	24
	24
	24
	  24
	30
	30
	24
	24

	Сочлененное АТС
	
	30
	
	
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- 3 оси (2+1)
	25
	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	29.5
	  30
	29
	

	- 4 оси (2+2)
	35
	
	
	382
	
	382
	 382
	38
	382
	 32
	29.5
	40
	38
	382

	- 5 оси (2+3)
	401
	
	35
	38
	
	40
	40
	40
	40
	40
	47
	50
	40
	40

	- 5 оси (3+2)
	40
	
	35
	38
	
	40
	40
	40
	40
	40
	47
	50
	40
	40

	-6 оси А150(3+3)
	40
	
	35
	38
	
	40
	40
	
	40
	40
	47
	50
	40
	40

	- грузовой контейнер (3+2/3)
	44
	
	
	
	
	44
	44
	
	
	
	
	
	 44
	44

	Автопоезд
	
	30
	
	
	44
	
	
	
	
	
	50
	
	
	

	-4 оси (2+2)
	35
	
	
	36
	
	36
	36
	38
	36
	36
	
	40
	37
	36

	- 5 осей (2+3)
	40
	
	45
	42
	
	40
	40
	40
	40
	40
	
	50
	40
	40

	- 5 осей (3+2)
	40
	
	45
	42
	
	40
	40
	40
	40
	40
	
	50
	40
	40

	-6 осей (3+3)
	40
	
	45
	44
	
	40
	40
	
	40
	40
	
	50
	40
	40


ДОПУСТИМЫЕ ВЕСОВЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
	
	RC
	RCH
	RO4
	RUS
	S
	SCG
	SK
	SLO
	SYR
	TN
	TR
	UA
	UAE
	UZ

	Высота (м)
	  4
	   4
	   4
	    4
	     6
	   4
	   4
	   4
	    4
	  4
	   4
	   4
	4.20
	4

	2-х этажный автобус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Все автотранспортные средства
	2.50
	2.50
	2.55
	2.55
	 2.60
	2.50
	 2.55
	2.55
	2.55
	2.55
	2.55
	2.65
	2.60
	2.50

	рефрижераторы
	
	
	2.60
	2.60
	 2.60
	2.50
	 2.60
	2.60
	
	2.60
	2.60
	2.65
	
	

	Длина(м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АТС (кроме автобусов)
	12
	1113
	  12
	12
	24
	12
	12
	12
	13
	12
	12
	12
	12
	12

	Прицеп
	
	
	  12
	12
	24
	1213
	
	12
	
	12
	
	
	
	

	Сочлененное автотранспортное средство
	16.50
	17
	16.50
	20
	25.25
	16.50
	16.50
	16.50
	16
	16.50
	16.50
	22
	17
	24

	Автопоезд
	
	20
	18.75
	20
	24
	18
	18.75
	18.75
	19
	18.75
	18.75
	22
	21
	24

	Автобус
	
	13.20
	
	12
	
	
	
	
	13
	12
	
	12
	
	

	-2 оси
	
	
	13.50
	
	24
	12
	12
	13.50
	
	
	12
	
	
	

	- более чем 2 оси
	
	
	15
	
	 24
	12
	15
	15.00
	
	
	12
	
	
	

	- с прицепом
	
	
	18.75
	
	 24
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сочлененный автобус
	
	18
	18.75
	18
	24
	
	18
	18.75
	
	18
	18
	
	
	

	Нагрузка на ось (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	одиночная ось
	
	12
	 10
	10
	  10
	10
	10
	10
	
	10
	10
	10
	13.5
	8

	ведущая ось
	
	7
	 11.5
	
	 11.5
	
	11.5
	11.5
	
	11.5
	11.5
	
	
	

	сдвоенная ось
	
	18
	
	
	
	16
	
	
	
	
	20
	16
	20
	

	-грузовой автомобиль
	
	
	18
	
	18
	
	18
	18
	
	18
	
	
	
	

	-с пневматической подвеской
	
	
	19
	
	19
	
	19
	
	
	19
	
	
	
	

	- прицеп/полуприцеп
	
	
	20
	
	20
	
	18
	20
	
	20
	
	
	
	

	строенная ось
	
	25
	24
	
	24
	24
	24
	24
	
	24
	24
	22
	
	

	Максимально допустимый вес (т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автобус
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2 оси
	
	18
	18
	18
	18
	16
	18
	18
	19
	18
	18
	
	
	

	-З оси
	
	25
	261
	25
	261
	22
	261
	25
	26
	261
	25
	
	
	

	Сочлененный автобус
	
	
	28
	
	28
	26
	28
	
	
	
	28
	
	
	

	Грузовой автомобиль
	16.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38
	
	

	-2 оси
	
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	18
	18
	
	16
	

	-З оси
	
	25
	261
	25
	 261
	24
	 261
	25
	26
	261
	25
	
	22
	

	-4 оси
	
	
	322
	30
	322
	
	322
	32
	26
	322
	32
	
	
	

	Прицеп
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	
	
	20
	
	

	-2 ОСИ
	
	
	18
	
	
	18
	18
	18
	
	18
	
	
	
	

	-З оси
	
	
	24
	
	
	22
	24
	24
	
	24
	
	
	
	

	Сочлененное автотранспортное средство
	
	
	
	
	60
	
	40
	
	
	
	
	38
	
	40

	-З оси (2+1)
	
	29
	30
	28
	
	26
	
	
	
	
	28
	
	20
	

	-4 оси (2+2)
	
	36
	382
	36
	
	32
	
	36
	38
	382
	38
	
	32
	

	-5 осей (2+3)
	
	
	40
	38
	
	40
	
	40
	43
	40
	40
	
	32
	

	- 5 осей (3+2)
	
	45
	40
	38
	
	40
	
	40
	43
	40
	40
	
	32
	

	- 6 осей (3+3)
	
	45
	40
	38
	
	40
	
	40
	48
	40
	40
	
	32
	

	- грузовой контейнер (3+2/3)
	
	
	44
	
	
	
	44
	44
	
	44
	44
	
	
	

	Автопоезд
	
	
	
	
	60
	
	40
	
	
	
	
	38
	28
	40

	- 4 ОСИ (2+2)
	
	40
	36
	36
	
	36
	
	
	38
	36
	36
	
	
	

	- 5 осей (2+3)
	
	45
	40
	38
	
	40
	
	40
	43
	40
	40
	
	
	

	- 5 осей (3+2)
	
	45
	40
	38
	
	40
	
	40
	43
	40
	40
	
	
	

	-6 осей (3+3)
	
	45
	40
	38
	
	40
	
	40
	48
	40
	40
	
	
	


ДОПУСТИМЫЕ ВЕСОВЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИМЕЧАНИЕ
1. с пневматической подвеской или аналогичной
2. на особых условиях (см. условия по стране)
3. для ТС, зарегистрированных в ЕС, эти данные увеличиваются на 5%
4.
на автомагистралях
5. для автотранспортных средств, зарегистрированных после 1.10.97
6. нет общего ограничения
7. для ТС, зарегистрированных в странах Европейской Эконом. Зоны
8. для ТС с 7 осями и более, применяются более высокие ограничения
9. должны соответствовать строгим критериям маневренности
10. ведущая ось автобуса : 11.5т
11. сдвоенная ось автобуса : 18.0т
12. официальный вес для такой конфигурации тс; на практике, макс, вес - 19.5т
13. с 3 осями или более
14. для некоторых видов транспорта (контейнеров, каро) применяются более высокие ограничения
15. официальный вес для такой конфигурации ТС, однако, максимальный вес - 26,0 т.
Источник :   МСАТ, 2007

